
Tekniska data

TM Snabbruk 100 är lämplig för av- 

jämning i bostäder och kontor m m. 

Produkten är även lämplig för avjäm-

ning av värmegolv. 

 TM Snabbruk 100 är lågalkalisk.

Arbetsbeskrivning

FÖRARBETE

Underlaget skall vara fritt från 

damm, cementhud, fett, färg eller 

andra föroreningar som kan förhin-

dra vidhäftning. Prima underlaget 

med TM Primer 001. Se särskilt 

produktblad. 

 Temperatur i underlag, lokal skall 

vara minimum +10 grader. 

UTLÄGGNING MED PUMPBIL

TM Snabbruk 100 blandas med 

ca 16% vatten. 

 Under läggning slätas ytan med 

lämpligt spackelverktyg.

 Kontrollera att massan är väl sam-

manhållen och fri från separation.

Lämpliga underlag

• Håldäckselement

• Betonggolv

Torktid

Före ytbeläggning skall man alltid 

försäkra sig om att bjälklaget är till-

räckligt uttorkat. Se rekommenda-

tioner i Hus AMA. På torrt underlag 

är TM Snabbruk 100 beläggningsbar 

efter ca 4-10 veckor.

 Torktiden är beroende på tjocklek 

(40 - 100 mm), temperatur samt 

relativ fuktighet i lokalen. Den 

angivna torktiden förutsätter ett 

uttorkningsklimat på +20 grader och 

minimum 50% RF i lokalen samt 

ett bra luftombyte. Det är mycket 

viktigt att man har en mycket bra 

luftomsättning under de 3-4 första 

dagarna efter läggningstillfället. 

Därefter måste man sörja för god 

luftomsättning. TM Snabbruk 100 

är till karaktären självuttorkande. 

Kontakta TM support för ytterligare 

information. 

 För fuktkänsliga beläggningar skall 

man följa tillverkarens anvisningar.

Leveranssätt

Pumpbil.

Snabba faktaPumpbart cementbruk för golv
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TM Snabbruk 100

TM Progress AB
Kavelvägen 7
Box 395
891 28 Örnsköldsvik

Tel 0660-29 95 30
Fax 0660-37 67 65
info@tmprogress.se
www.tmprogress.se

Stockholm  070-688 44 30
Stockholm  070-699 91 00
Stockholm 070-609 95 30
Örebro  070-552 23 72

Växjö  070-892 32 22
Osby  070-860 99 09 
Göteborg  070-325 85 40
Göteborg 070-523 13 80
Örnsköldsvik 070-699 74 70

TM Progress AB
Olbergavägen 8
734 92 Hallstahammar

Tel 0220-105 10
Fax 0220-169 60
hallsta@tmprogress.se

HUVUDKONTOR FÖRSÄLJNING ORDER & LEVERANS

  Pumpbar

  Mycket bra arbetsbarhet

  Gångbar efter ca 1-3 timmar

  Uppfyller Hus AMA-kraven

Tryckhållfasthet  C17

Böjhållfasthet     F3

Vidhäftning  > 0,5

Fri krympning, 28 dygn < 0,04%   

Utfl ytning (EN 12706)   85-90 mm 

Emissioner TVOC, 28 dygn < 10 µg/m2 x h       

Tjocklek 40-100 mm 

Vattenbehov ca 16%          

Användningstid ca 15 minuter 

Gångbar 1-3 timmar 

Beläggningsbar se torktid

Lagringstid 3-4 mån

Vattenskadestabil Ja

Uppfyller Hus AMA              Ja

Åtgång (enligt GBR)     1,60 kg/m2 och mm       

Provningsmetoder enligt SP / SITAC´s standard för 
P-märkning av avjämningsmassor, om inget annat anges.

TM Snabbruk 100 är ett pumpbart, lättarbetat snabb-cementbruk 

där man eftersträvar en snabb torktid samt ett snabbt hårdnande. 

 TM Snabbruk 100 läggs i skikt mellan 40 och 100 mm på under-

lag av håldäckselement och betonggolv m m. Produkten är avsedd 

att ytbeläggas med fl ytande parkettgolv. Skall ytan beläggas med 

andra ytmaterial, kontakta teknisk support. TM Snabbruk 100 levereras med pumpbil.


