
Produktguide

Avjämningsmassor

Spackel & bruk

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 0-50 mm
GÅNgBAr: 30-60 minuter
MA ttLÄggNiNgSBAr: 2-6 timmar
A NV.omrÅ dE: Fallbyggnad, finspackling, 
reparationer
UNdErLAg: Betong, 
golvspånskiva, sten/
keramik, golvgipsskiva
ÖVrigt: Lättarbetat 
samt primerfri på 
betong
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 0-50 mm
GÅNgBAr: 1 timme
MA ttLÄggNiNgSBAr: 1-3 timmar
A NV.omrÅ dE: Fallbyggnad, finspackling, 
reparationer
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, trä, 
spånskiva, plastmatta, 
klinker mm
ÖVrigt: Lättarbetat
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 1-50 mm
GÅNgBAr: 30-60 minuter
MA ttLÄggNiNgSBAr: 1-3 timmar
A NV.omrÅ dE: Fallbyggnad, reparationer
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, trä, spån-
skiva, klinker mm.
ÖVrigt: Lättarbetat
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

TORKTID: Normaltorkande 
TJoCkLEk: 0-5 mm
GÅNgBAr: 2-6 timmar
MA ttLÄggNiNgSBAr: 6-24 timmar
A NV.omrÅ dE: Finspackel
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, trä, 
spånskiva, plastmatta, 
klinker mm.
ÖVrigt: Finkornig
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

NORMALTORKANDE

TORKTID: Normaltorkande 
TJoCkLEk: 0-25 mm (golv), 0-100 
mm (vägg)
BELÄggNiNgSBAr: ca 12-24 timmar
A NV.omrÅ dE: Golv- och väggspackel
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, gips, trä, 
spånskiva mm
ÖVrigt: Naturgips-
baserat, även som 
justerspackel för TM 
Gipsavjämning
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

NORMALTORKANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 5-100 mm
GÅNgBAr: 1-2 timmar
BELÄggNiNgSBAr: 1-2 dygn
A NV.omrÅ dE: Falläggning, slipsats, 
värmegolv
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, klinker mm
ÖVrigt: Handspack-
lingsbar, lågalkalisk, 
låg krympning
LEVErANSSÄtt: 
Säck 20 kg

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 0-10 mm
GÅNgBAr: 1-2 timmar
MA ttLÄggNiNgSBAr: 2-4 timmar
A NV.omrÅ dE: Finspackling 
UNdErLAg: Betong, 
golvspånskiva, golvgips-
skiva, sten/keramik
ÖVrigt: Pump- och 
handspacklingsbar. Självut-
jämnande, mycket snabbt 
hårdnande, lågalkalisk
LEVErANSSÄtt: 
Säck 15 kg

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 10-100 mm
GÅNgBAr: 1-2 timmar
BELÄggNiNgSBAr: 1-2 dygn
A NV.omrÅ dE: Falläggning, slipsats, 
värmegolv
UNdErLAg: Betong, lätt-
betong, klinker mm
ÖVrigt: Pump- och hand
spacklingsbar, lågalkalisk,  
låg krympning, ingen arme-
ring krävs vid större ytor
LEVErANSSÄtt: 
Säck 20 kg och pumpbil

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

Primers

TORKTID: 1-10 timmar
BELÄggNiNgSBAr: När den är torr. 
Max 3 dygn före spackling
A NV.omrÅ dE: Primning
UNdErLAg: Betong, lättbetong, HDF, 
spånskiva, gipsskiva mm. ”alla underlag”
ÖVrigt: Akrylatprimer, 
liten partikelstorlek, bra 
vidhäftning, alkaliebe-
ständig
LEVErANS-

SÄtt:

Dunk 1 kg, 5 kg 
och 25 kg

TORKTID: Vid +18°C andra behandlingen 
2-4 timmar
GÅNgtrAFik: 2-4 timmar
TruCktrAFik: 1-2 dygn 		
A NV.omrÅ dE: Bestrykningsmedel, 
dammbindare, ythärdare. 
UNdErLAg: Betong- och asfaltsgolv
ÖVrigt: Ej diffu-
sionstät. Ej pigmente-
rat. Övermålningsbar
LEVErANSSÄtt: 
Dunk 5 kg och 25 kg

TORKTID: Vid +18°C andra behandlingen 
2-4 timmar
GÅNgtrAFik: 2-4 timmar
TruCktrAFik: 1-2 dygn
A NV.omrÅ dE: Bestrykningsmedel, 
dammbindare, ythärdare
UNdErLAg: Betong- 
och asfaltsgolv
ÖVrigt: Ej diffu-
sionstät. Ej pigmente-
rat. Övermålningsbar
LEVErANSSÄtt: 
Dunk 25 kg

TM PROGRESS PRIMERGUIDE

uNdErLAg	Str YkNiNg	B LANdNiNg

Betong	 1 ggr	 1:3

Torra sugande betongunderlag	 2 ggr	 1:3

Lättbetong, vattenfrånstötande	 1 ggr	 1:3

Lättbetong, obehandlad	 2 ggr	 1:3

Spånskivegolv	 1 ggr	 konc* + strö

Trägolv	 1 ggr	 konc* + strö

Golvgips	 1 ggr	 konc* + strö

Täta, ej sugande underlag;

    Sten etc. efter sanering	 1 ggr	 1:1 + strö

    Spackel, nytt eller gammalt	 1 ggr	 1:3

    Sättbruk	 1-2 ggr	 1:3

    Tretong	 1-2 ggr	 1:2

Primer kan påföras med 
spruta men måste alltid 
borstas ut jämnt fördelat 
över golvytan. 
OBS! Kontrollera att 
temperaturen i underlag 
och luft är +10-20°C.

* koncentrerad primer

NORMALTORKANDE SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

Avjämningsmassa som är avsedda för tidig 
mattläggning bygger på att bindemedelhalten är 
så hög att en kemisk, inre torkning fortgår även 
efter mattläggning. Torkning före mattläggning är 
i huvudsak avsedd för att massan skall bli torr på 
ytan och kunna ge plats åt limvattnet.

Den genomsnittliga relativa fuktigheten (RF)  
vid mattläggningstillfället är därför hög, i  
närheten av 100%. Därefter sjunker nivån i 
takt med att de kemiska processerna (hydrata
tionen) förbrukar blandningsvattnet. Mot denna 
bakgrund är det ingen ide att mäta fukthalten 

mellan betong och avjämningsmassan vid 
mattläggningstidpunkten.
	 Funktionssättet hos de självtorkande avjämnings
massorna är i princip som för självtorkande 
betong. Skillnaden är att avjämningsmassor är 
lågalkaliska och bryter därför ej ned matta och 

lim.
FörutSÄttNiNgA r 

�t��Temperatur i lokalen: +20°C. 
�t��RF i lokalen: 50%. 
�t��RF i undergolvet, max: 85%. 
�t��Mycket god luftomsättning.

Liten kemisk bindning, måste lufttorka.
Torktid: 1 mm/dygn. 
FÖRUTSÄTTNINGA R: Temperatur i 
lokalen: +20°C. RF i lokalen: 50%. RF 
i undergolvet, max: 85%. Mycket god 
luftomsättning

NORMALTORKANDE

TORKTID: Normaltorkande 
TJoCkLEk: 4-40 mm
GÅNgBAr: 1-3 timmar
MA ttLÄggNiNgSBAr: ca 1 mm/dygn
A NV.omrÅ dE: Avjämning, fallbyggnad, 
värmegolv
UNdErLAg: Betong, lätt-
betong, HDF-plattor, klinker, 
gipsskiva, flytande golv mm
ÖVrigt: Pump- och hand
spacklingsbar, lågalkalisk,  
naturgipsbaserad, ingen 
krympning, lågt pH
LEVErANSSÄtt: Säck 

20 kg/1000 kg och pumpbil

NORMALTORKANDE

TORKTID: Normaltorkande
TJOCKLEK: 4-40 mm
GÅN GBAR: 1-3 timmar
M ATTLÄGGNINGSBAR: ca 1 mm/dygn
A NV.omrÅ dE: Avjämning, fallbyggnad, 
värmegolv
UNDERLAG: Betong, 
lättbetong, HDF-plattor, 
klinker mm
ÖVRIGT: Pump- och 
handspacklingsbar, 
lågalkalisk
LEVERANSSÄTT:  

Säck 20 kg/1000 kg  
och pumpbil

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 2-50 mm
GÅNgBAr: ca 1-2 timmar
MA ttLÄggNiNgSBAr: ca 1-3 dygn
A NV.omrÅ dE: Avjämning, fallbyggnad, 
värmegolv
UNdErLAg: Betong, 
lättbetong, klinker mm
ÖVrigt: Pump- och 
handspacklingsbar, 
lågalkalisk, lätta indu-
strigolv
LEVErANSSÄtt:

�Säck 20 kg/1000 kg och 
pumpbil

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 5-35 mm
GÅNgBAr: ca 1-2 timmar
ÖVErmÅLNiNgSBAr: 24 timmar
A NV.omrÅ dE: Avjämning, fallbyggnad, 
värmegolv
UNdErLAg: Betong, 
HDF-plattor mm
ÖVrigt: Pump- och 
handspacklingsbar, 
lågalkalisk, slitstark och 
lättstädad beläggning
LEVErANSSÄtt:

�Säck 20 kg/1000 kg 
och pumpbil

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

TORKTID: Självtorkande & snabbhårdnande
TJoCkLEk: 2-30 mm
GÅNgBAr: ca 1-2 timmar
MA ttLÄggNiNgSBAr: ca 1-2 dygn
A NV.omrÅ dE: Avjämning, fallbyggnad, 
värmegolv
UNdErLAg: 
Betong, klinker
ÖVrigt: Pump- och 
handspacklingsbar, 
lågalkalisk, lätta 
industrigolv
LEVErANSSÄtt: 
Säck 20 kg, pumpbil

SJÄLVTORKANDE & SNABBHÅRDNANDE

Torktid: Självtorkande & snabbhårdnande	
TJoCkLEk: 40-100 mm
GÅNgBAr: 1-3 timmar
BELÄggNiNgSBAr: Se produktblad om 
torktid. Avsedd för att ytbeläggas med  
flytande parkettgolv.
A NV omrÅ dE: Avjämning i bostäder, 
kontor, värmegolv mm. 
UNdErLAg: Håldäckselement och betonggolv
ÖVrigt: Utmärkt för läggning i tjocka skikt. 
Beläggs med avjämningsmassa före  
tex mattläggning.
LEVErANSSÄtt: Pumpbil	

TM Snabbruk 100


